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Teledetekcja to rodzaj badaś 

wykonywanych z pewnej 

odlegġoťci (zdalnie) przy 

wykorzystaniu specjalistycznych 

sensor·w(czujnik·w). Badania 

teledetekcyjne moűna wykonywał 

z samolot·w, przestrzeni 

kosmicznej lub z powierzchni 

ziemi. Metody teledetekcyjne 

dzielŌ siő na aktywne i pasywne.



Charakterystyka danych satelitarnych

ÅRozdzielczoťł czasowa ðczas tzw. rewizyty satelity nad danym 

obszarem

ÅRozdzielczoťł przestrzenna ðrozmiar pojedynczego piksela na zdjőciu

ÅRozdzielczoťł spektralna - liczba zakres·w dġugoťci fali 

ÅRozdzielczoťł radiometryczna ðliczba odcieni szaroťci



Wykorzystanie satelit·w 



Ůr·dġa danych satelitarnych

W ostatnich latach nastŌpiġznaczny rozw·jsystem·wobserwacji Ziemi. Na orbitő

okoġoziemskŌjest wystrzeliwanych coraz wiőcejr·űnegotypu urzŌdześpomiarowych.

Obecnie na rynku najwiőkszymigraczamisŌ:

Å Digital Globe

Å Planet Labs

Å AirBus

Å eGeos

Å USGS

Å ESA



Ůr·dġa danych satelitarnych

Pole 

o pow.

25 ha
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Satelita WorldView 4

Start Paůdziernik2016

Orbita 617 km heliosynchroniczna

Rozdzielczoťł przestrzenna0,31-1,24 m

Rozdzielczoťł spektralnaKanaġ panchromatyczny: 450-800 nm

Blue: 450-510 nm

Green: 510 -580 nm

Red: 655 ð690 nm

NIR: 780 ð920 nm

Szerokoťł sceny 13,2 km

Czas rewizyty Poniűej 1 dnia

Satelity Dove

Liczba Okoġo 200

Orbita 475 km heliosynchroniczna

Rozdzielczoťł przestrzenna3,5 m

Rozdzielczoťł spektralnaBlue: 455-515 nm

Green: 500 -590nm

Red: 590 ð670 nm

NIR: 780 ð860nm

Szerokoťł sceny 24x16km

Czas rewizyty 1 dzieś

Satelita Landsat 8

Start Maj 2013

Orbita 705 km heliosynchroniczna

Rozdzielczoťł przestrzenna15-30 m

Rozdzielczoťł spektralnaDeep Blue: 433-453 nm

Blue: 450-515 nm

Green: 525-600 nm

Red: 630-680 nm

NIR: 845-885 nm

SWIR1: 1560-1660 nm

SWIR2: 2100-2300 nm

Panchromatyczny: 500-680 nm

Cirrus: 1360-1390 nm

TIRS1: 10600-11200 nm

TIRS211500-12500nm

Szerokoťł sceny 185km

Czas rewizyty 16 dni

Satelita Sentinel 2A i 2B

Start Czerwiec 2015, marzec 2017

Orbita 705 km heliosynchroniczna

Rozdzielczoťł przestrzenna10-60 m

Rozdzielczoťł spektralnaDeep Blue:413-473 nm

Blue: 485-495 nm

Green: 555-565 nm

Red:  660-670nm

RedEdge1: 695-715 nm

RedEdge2: 730-750 nm

RedEdge3: 773-793 nm

NIR1: 832-852nm

NIR2: 855-875nm

Water Vapour: 910-970 nm

Cirrus: 1345-1405 nm

SWIR1: 1600-1620 nm

SWIR2: 2180-2200 nm

Szerokoťł sceny 285km

Czas rewizyty 5 dni



Dane satelitarne dla miast
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